
EISA AWARD

Primare NP5 MKII

EISA: „Mit dem NP5 Prisma MK2 von Primare lässt sich jeder DAC oder Vollverstärker mit digitalem Eingang problem-
los mit Streaming-Funktionen ausstatten. Dieses preisgünstige Gerät basiert auf der Multiroom-Audio-Plattform, die 
die ambitionierte schwedische Marke selbst in ihren hochwertigsten HiFi-Komponenten einsetzt. Das bedeutet, dass 
der NP5 Prisma MK2 über eine ausgeklügelte Steuerung per spezieller Prisma-App verfügt, was die Wiedergabe von 
lokalen USB- und Netzwerkspeichern sowie Streaming über Spotify Connect, Bluetooth, Chromecast und Roon erlaubt. 
Dank seines RS232-Steuerungsanschlusses ist der NP5 Prisma MK2 auch ein hervorragendes Upgrade für ältere Pri-
mare-Geräte. Er unterstützt DoP und MQA, verschiedene Ausgangs-Sampleraten und hochauflösende Formate mit bis 
zu 192 kHz/24 Bit und DSD128. Dieser Streamer mag zwar kompakt sein, ist aber vielfältig in seinen  Möglichkeiten.“

• Macht ihren HiFi-Schatz fit fürs Streamingzeitalter
• Streaming: AirPlay 2; Bluetooth® ; Chromecast built-in; Roon Ready; Spotify Connect®
• Sample rate: 48, 96 oder 192 kHz/24bit
• Digital IN: 1x USB-A bis zu 192kHZ/24bit; bis zu DSD128 (5.6MHz) | Digital OUT: Koax (RCA); TOSlink
• Update für alle HiFi-Systeme mit digitalem Eingang.

      UVP: 600 EUR 



EISA AWARD

Primare A35.8

EISA: „Das Flaggschiff aus Primares 35er-Serie wurde sowohl für die Mehrkanal-Audio- als auch für die HiFi-Welt 
entwickelt, verfügt über acht überbrückbare Kanäle mit leistungsstarker, dynamischer “Hypex Ncore”-Verstärkung und 
überlässt es dem Benutzer, was er damit machen möchte. In einem Heimkino kann der A35.8 seine Leistung auf ein 
Surround-Array verteilen oder als Bi-Amping-Verstärker für die vorderen LCR-Lautsprecher verwendet werden; in einem 
Zweikanal-System bringen gebrückte Paare phänomenale Leistung und Griffigkeit, und alle acht Verstärker können an 
Lautsprechern mit einer geteilten Frequenzweiche eingesetzt werden. Dies ist ein flexibler, innovativer und beeindru-
ckend klingender Verstärker in einem eleganten, unauffälligen Gehäuse, das typisch für die schwedische Marke ist.“

• Brückbarer 8-Kanal Endverstärker mit symmetrischen Eingänge
• Der leistungsstärkste und flexibelste Mehrkanalverstärker, den Primare je entwickelt und gebaut hat.
• Erfüllt die Anforderungen nahezu aller Hochleistungs-Mehrkanalsysteme
• Jedes Kanalpaar des A35.8 kann auf Mono gebrückt werden
• Ermöglicht vielfältige Systemoptionen möglich, bis hin zu 1500 Watt Gesamtausgangsleistung
• Das ausgeklügelte Design des A35.8-Schaltungslayouts ermöglicht kürzeste Signalwege für jeden Kanal.

      UVP: 5.000 EUR | Titan oder Schwarz


