
in-akustik hat uns mit innovativen Lö-
sungen schon häufi g gezeigt, wo der 
Kabelhammer hängt. Aber wie gut 

sind ihre günstigen Kabel? Eines 
ist sicher: wenige Firmen in 

unserer Branche machen ihre 
Arbeit und damit das durch-

aus kontroverse Thema 
Kabel so transparent 
wie in-akustik. Auf ih-
rer Website, in vielen 
Blogbeiträgen und mit 
Hilfe von sehr informa-
tiven Videos kann man 
sich ein hervorragen-

des Bild davon machen, 
wie man Kabel grundsätzlich 

herstellt, wie in-akustik arbeitet 
und was für Möglichkeiten sich 

zum Einstieg und zur Verfeinerung 
bieten. Ich fi nde es gerade besonders 

spannend, jetzt die Basisprodukte von 
in-akustik kennen zu lernen. 

Das Cinchkabel Connect 212 Audio
Die für diese Serie verwendeten, hochreinen 
99,5-%-igen OFC-Kupferleiter sind beinahe 
nicht mehr der Rede wert, denn darunter, sprich 
in minderer Qualität, sollte es kein seriöser Ka-
belhersteller machen. in-akustik tut das sicher 
nicht. Die Leiter für diese Kabel werden sym-
metrisch, sprich getrennt für Plus und Minus 
geführt, was immer schon eine gute Idee war, 
aber deswegen trotzdem nicht bei jedem Kabel 
so gemacht wird. Apropos gemacht - auch diese 
Kabelserie wird im schönen, badischen Mark-
gräfl erland von Hand gefertigt. Die Abschir-
mung ist bei Cinchkabeln ein wichtiger Faktor 
und auch hier überlassen die Badener nichts 
dem Zufall, um wie sie sagen „das empfi ndli-
che Signal vor Störungen durch WLAN, Blu-
etooth oder Netzteile zu schützen“. Die äußere 
Abschirmung besteht aus PVC. Das Dielekt-
rum wird aus geschäumtem Polyethylen (PE) 
hergestellt. Dazu meint Holger Wachsmann, 
Mr. Kabel bei in-akustik, das Luft direkt nach 
Vakuum das beste Dielektrikum ist. Warum? 

So geht Kabel
Wir brauchen sie, sind aber auch ein wenig unsicher, ob die Kabel, die wir uns leisten können, gut genug sind. 
Keine Sorge, es gibt Firmen, die uns diese Fragen ernsthaft und sinnvoll beantworten können und dazu gehört 
in-akustik aus dem badischen Markgräfl erland.
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Test  Kabelserie · Connect 212 Audio + Connect 212 Digital + Speaker 415

Ein wirklich ausgezeichnetes 
Lautsprecherkabel, das sich 

auch gut verlegen lässt. 
Die Stecker sind beim Versand 

einzeln geschützt
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Nun Luft hat eine extrem niedrige dielektrische 
Konstante. Ein Dielektrikum ist übrigens eine 
Art Volumen, in dem sich ein elektrisches Feld 
befi ndet. In unserem Fall handelt es sich um die 
Isolation zwischen den Leitern dar. Es kann sich 
um ein Gas, einen Feststoff (typisch für Kabel) 
oder eine Flüssigkeit handeln. Geschäumtes PE 
bedient sich sozusagen der obigen Erkenntnis, 
da dort extrem kleine Luftbläschen ins Ma-
terial einschlossen werden. Dadurch soll die 
elektrische Leitfähigkeit des Isolators deutlich 
reduziert werden und zusätzlich sinkt die Ka-
pazität des Kabels, was wünschenswert ist. In-
tern werden die Leiter der S25-Serie durch ein 
engmaschiges Kupfergefl echt von sehr hoher 
Dichte geschützt. Dieses Gefl echt besteht aus 
insgesamt 186 dünnen Kupferkäbelchen, viel 
hilft hier viel. Dazu kommt dann noch das von 
in-akustik sogenannte „Floating Shield“. Damit 
wird die Abschirmung elektrisch vom Signal 
getrennt und soll so Störungen gezielt ableiten, 
ohne selbst als Störquelle, sprich Antenne, auf 
den Plan zu treten.

Der Klang ist satt, sonor und schön detailliert. 
Damit meine ich die sehr organische Einbin-
dung von Details wie die eines Glockenspiels 
im Eröffnungsstück von Oscar Petersons kürz-
lich wieder entdecktem Konzert in Bremen 
1961. Dazu der weiche, sämige und im besten 
Wortsinn (weil es sich um einen Kontrabass 
handelt) holzigen Bass. Im Vergleich zu besse-
ren und teureren Kabeln fehlen natürlich Glanz, 
Schnelligkeit, Differenzierung und Aufl ösung. 
Aber das ist nicht verwunderlich. Vergleich 
man es nicht weiter, macht das Kabel einfach 
sehr viel Freude.  

Das Digitalkabel Connect 212 Digital
Das Digitalkabel ist nach denselben Prinzipien 
wie das Cinchkabel aufgebaut - mit einem Un-
terschied: es wurde auf  exakt 75 Ohm abge-
stimmt und ist damit perfekt mit allen gängigen, 
digitalen Audioschnittstellen kompatibel. Das 
ist die Grundvoraussetzung für eine verlust-
freie, jitterarme Übertragung auch bei hochauf-
lösenden Formaten. Ich verstehe nicht, warum 
das noch nicht jeder Hersteller tut. Wichtig ist, 
dass in-akustik sich dessen bewusst ist und das 
bei diesem extrem attraktiven Einstiegspreis. 
Sein Klang ist erstaunlich. Ist das der verstär-
kende Draht? Denn was ich höre, ist ein ech-
ter Nichtklang, eine vollkommen durchlässige, 
neutrale Signatur. Wenn das noch besser geht, 
dann lässt es sich das Kabel gewissermaßen 
nicht anmerken. 

Das Lautsprecherkabel Speaker 415
Zu diesem Kabel möchte ich in-akustik 
zitieren:“Jedes Kabel wirkt elektrisch wie ein 
Filter aus Widerstand, Induktivität und Kapa-
zität. Diese Eigenschaften beeinfl ussen, ob De-
tails erhalten bleiben oder ob Höhen an Brillanz 
und Bässe an Präzision verlieren. Besonders 
bei Lautsprecherkabeln sind Leiterquerschnitt, 
Kupferqualität und Aufbau entscheidend für 
eine verlustarme, dynamische Signalführung.“ 
Dafür setzt in-akustik wie schon erwähnt hoch-
reines OFC-Kupfer und schlaue Multicore-
Konstruktionen ein. Feine Einzelleiter werden 
parallel zueinander verlegt, um die Leitungs-
induktivität zu senken, aber auch die Hochton-
leistung zu optimieren. Das hilft bei hoher Dy-
namik und schnellen Transientenwechseln. Da 
die Leiter zudem symmetrisch verlegt sind, er-
reichen die Badener auch ausgezeichnete Stör-
abstände, die man bei Kabeln zwar auch mes-
sen kann, die aber in der Praxis positiv auffallen 

- durch Störarmut. Allen Kabeln gemeinsam 
sind übrigens vergoldete Stecker, die den 

Übergangswiderstand minimieren sol-
len. Wir erinnern uns, Stecker sind 

immer eine Krücke, direkt verlö-
ten ist in den meisten Fällen ein-

fach unpraktisch.

Das Kabel klingt sehr präsent 
im Sinne von „voll da“ und 
nicht in etwa übermäßig hö-
henbetont und dabei sehr 
gut ausgewogen. Summer-
time von Shelly Manne 
and his Men klingt so, 
dass ich die ganze Platte 
zu Ende höre. 
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Fazit Diese Kabel passen hervorragend zu 
meinen Komponenten und spielen mit ihrem 
natürlich-neutralen und doch straffen, aber 
natürlichen Klangcharakter deutlich über ihre 
Preisklasse hinaus. 
 Christian Bayer

Massearme Stecker und Hohlbananas, die für 
den Transport perfekt geschützt werden

No Nonsense nennt der Engländer 
solche Produkte. Bei in-akustik 
bekommt man für kleines Geld 

sehr viel Leistung

in-akaustik S-25 Kabelserie

Connect 
212 Audio

Speaker 
415 

Connect 
212 Digital

Bewertung

Bewertung

Bewertung

 ·  Preis
ab 149 Euro (0,75 m)

 ·  Preis
ab 286 Euro (2 m Stereo)

 ·  Preis
ab 80 Euro (0,75 m)

  organischer Klang

  fl exible Hülle

  attraktiver Preis

  sehr ausgewogener Klang

  ideale Kompatibilität

  günstiger Preis

  grandioser Klang

  tolle Fertigungsqualität

  konkurrenzloser Preis

 · Vertrieb inakustik / Ballrechten-Dottingen 
 · Internet  www.in-akustik.de
 · Garantie 2 Jahre (mit Verlängerung 5 Jahre)

Verarbeitung 20 % 1,2
Performance-Gewinn 60 % 1,2
Praxis 20 % 1,2

Verarbeitung 20 % 1,2
Performance-Gewinn 60 % 1,2
Praxis 20 % 1,2

Verarbeitung 20 % 1,0
Performance-Gewinn 60 % 1,0
Praxis 20 % 1,1
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Der Star der Serie? 
Man wird sich schwer tun, 

für dieses Geld ein auch nur 
vergleichbares Kabel 

zu fi nden
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